Калиброванная сталь (ГОСТ 1050-88 )

Калиброванный прокат из углеродистой качественной конструкционной стали (ГОСТ 1050-88 )

Применяется для изготовления особо ответственных деталей в автомобильной и машиностроительной промышленности, а также в сельском хозяйстве и строительстве. 
Калиброванный прокат обладает максимально высокой точностью размеров и высокими характеристиками качества поверхности. 
Прокат круглого профиля изготавливается от 4 до 18 мм в мотках, размером 5-68 мм - в прутках и шестигранного профиля размером 8-40 мм - в прутках.

МАРКИ СТАЛИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

	Марка стали 
	Содержание элементов, % 

	
	C 
	Si 
	Mn 
	Cr, не более 

	08КП 
	0,05-0,12 
	не более 0,03 
	0,25-0,50 
	0,10 

	10КП 
	0,07-0,14 
	не более 0,07 
	0,25-0,50 
	0,15 

	10 
	0,07-0,14 
	0,17-0,37 
	0,35-0,65 
	0,15 

	15 
	0,12-0,19 
	0,17-0,37 
	0,35-0,65 
	0,25 

	20 
	0,17-0,24 
	0,17-0,37 
	0,35-0,65 
	0,25 

	25 
	0,22-0,30 
	0,17-0,37 
	0,50-0,80 
	0,25 

	30 
	0,27-0,35 
	0,17-0,37 
	0,50-0,80 
	0,25 

	35 
	0,32-0,40 
	0,17-0,37 
	0,50-0,80 
	0,25 

	40 
	0,37-0,45 
	0,17-0,37 
	0,50-0,80 
	0,25 

	45 
	0,42-0,50 
	0,17-0,37 
	0,50-0,80 
	0,25 

	50 
	0,47-0,55 
	0,17-0,37 
	0,50-0,80 
	0,25 


МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

	Марка стали 
	Механические свойства проката, не менее 

	
	нагартованного 
	отожженного или высокоотпущенного 

	
	Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) 
	Относительное удлинение, % 
	Относительное сужение, % 
	Твердость НВ, не более 
	Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) 
	Относительное удлинение, % 
	Относительное сужение, % 
	Твердость НВ, не более 

	10 
	410(42) 
	8 
	50 
	187 
	290(30) 
	26 
	55 
	143 

	15 
	440(45) 
	8 
	45 
	197 
	340(35) 
	23 
	55 
	149 

	20 
	490(50) 
	7 
	40 
	207 
	390(40) 
	21 
	50 
	163 

	25 
	540(55) 
	7 
	40 
	217 
	410(42) 
	19 
	50 
	170 

	30 
	560(57) 
	7 
	35 
	229 
	440(45) 
	17 
	45 
	179 

	35 
	590(60) 
	6 
	35 
	229 
	470(48) 
	15 
	45 
	187 

	40 
	610(62) 
	6 
	35 
	241 
	510(52) 
	14 
	40 
	197 

	45 
	640(65) 
	6 
	30 
	241 
	540(55) 
	13 
	40 
	207 

	50 
	660(67) 
	6 
	30 
	255 
	560(57) 
	12 
	40 
	217 


